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DNA VM - DUAL INSTRUMENTAL SAX SET
instrumentalny

Cena 699 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 5907780140177
Kod producenta 5907780140177
Kod EAN 5907780140177
Producent DNA

Opis produktu

DNA VM - DUAL INSTRUMENTAL SAX SET to wysokiej jakosci bezprzewodowy system mikrofonowy oparty na technologii
cyfrowej, przeznaczony do zbierania dZzwiekéw bezposrednio z instrumentédw pozbawionych mozliwosci przesytania sygnatéw
za posrednictwem przewodu. Zestaw sktada sie z odbiornika UHF, dwdéch nadajnikéw przypaskowych (tzw. ,bodypackéw” lub
Lbeltpackéw”) oraz dwéch mikrofonéw z klipsem, ktére mozna przyczepi¢ np. do saksofonu, akordeonu lub innego typu
instrumentu. Set idealnie sprawdza sie podczas niewielkich koncertéw i wystepéw na zywo, a takze na weselach i podczas
réznego typu eventéw z uzyciem instrumentéw akustycznych.

Nadajniki wyposazone zostaty w czytelny wyswietlacz LCD oraz port IR (odbiornik podczerwieni) umozliwiajacy synchronizacje
sygnatu wychodzacego z odbiornikiem. W gdérnej czesci korpusu znajduje sie wskaznik czestotliwosci i poziomu zasilania,
antena do komunikacji bezprzewodowej oraz gniazdo sygnatu. Urzadzenia zasilajg dwie baterie typu AA, ktére pozwalajg na
prace mikrofonéw nawet przez 8 godzin!

Druga czes¢ systemu stanowi odbiornik fal radiowych o zakresie czestotliwosci od 518 do 542 MHz. Na tylnej czesci jego
obudowy znajdujg sie wyjscia XLR dla kanatéw A i B, wyjscie typu jack (1/4"), gniazdo zasilacza oraz dwa ztgcza antenowe
BNC. W czesci przedniej miesci sie przetgcznik zasilania, dwa potencjometry gtosnosci, odbiornik podczerwieni oraz podwdéjny
panel sterowania z wyswietlaczem LCD. Pokazuje on aktualne parametry systemu, takie jak poziom sygnatu RF/AF, ustawienie
czestotliwosci odbiornika, wybrany kanat pracy, a takze to, czy mikrofony sg aktualnie wtaczone, czy wytaczone. Korzystajac z
przyciskéw Up, Down i Set mozemy dokonad recznego wyboru czestotliwosci lub przeprowadzi¢ autoskan, podczas ktérego do
urzadzen systemowych automatyczne przypisana zostanie niezakidcona czestotliwosé.

DUAL INSTRUMENTAL SAX SET serii VM to profesjonalny system mikrofonédw instrumentalnych, ktéry w szczegdlnosci
doceniajg muzycy i zespoty weselne. Chetnie siegajg po niego firmy i instytucje zwigzane z branza nagtosnienia, a takze
wirtuozi instrumentéw akustycznych, twdércy ludowi oraz kompozytorzy i artysci, ktérzy chcg odpowiednio nagtosni¢ swoje
instrumenty. Jesli zastanawiasz sie, jaki zestaw mikrofonéw bezprzewodowych wybra¢ dla swoich potrzeb, warto zwrécic
uwage na marke DNA.

Specyfikacja techniczna:

Modulacja: MN/4 - DQPSK

Zakres czestotliwosci: 518-542 MHz, 2x100/4x50CH

Wspétczynnik prébkowania: 48 kHz

Predkos$¢ przesytania danych: 204,8 kbps

Zakres dynamiki: >90dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne: Opdznienie transmisji audio: Stosunek dZzwieku do szuméw: >96dB
Pasmo przenoszenia: 30~20KHz

Czutos¢ RX:
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