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DNA VM DUAL VOCAL EFFECT SET mikrofony
bezprzewodowe

Cena 499 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 5908249816770
Kod producenta 5908249816770
Kod EAN 5908249816770
Producent DNA

Opis produktu

Bezprzewodowy system nagtosnienia oparty na technologii FM

DNA VM DUAL VOCAL EFFECT SET to wysokiej jakosci bezprzewodowy system mikrofonowy oparty na technologii cyfrowe;.
Zestaw sktada sie z dwdch bezprzewodowych mikrofonéw oraz niewielkiego, kompaktowego odbiornika FM z portem USB i
wbudowanym odtwarzaczem plikéw audio, regulowanym efektem pogtosu oraz obstuga Bluetooth. Idealnie sprawdza sie jako
nagtosnienie dla zespotu weselnego, firm eventowych, animatoréw gier i zabaw, zestaw mikrofonéw do karaoke, a takze dla
réznego typu instytucji kulturalnych i oSwiatowych.

Mikrofony bezprzewodowe o dopasowanych parametrach audio

Kazdy mikrofon w zestawie DNA VM DUAL VOCAL EFFECT SET zasilany jest dwoma 1,5-woltowymi bateriami typu AA (w
zestawie), ktére pozwalajg na nieprzerwang prace nawet przez 8 godzin. Nadajniki posiadajg wygodny przetacznik
umozliwiajacy wigczenie i wytaczenie zasilania. Czytelny wyswietlacz LCD pokazuje aktualny kanat, czestotliwos¢ pracy, jakos¢
transmisji sygnatu i poziom natadowania baterii. Dzieki doskonale dopasowanemu pasmu przenoszenia, szybkiej predkosci
transmisji, wysokiemu zakresowi dynamicznemu, niskim znieksztatceniom, niskiej latencji oraz wysokiemu stosunkowi sygnatu
do szumu, mikrofony doskonale spetniajg swoja role.

Odbiornik z portem USB i obstuga Bluetooth

Druga czes¢ systemu DNA VM DUAL VOCAL EFFECT SET stanowi odbiornik FM dziatajgcy w pasmie czestotliwosci od 518 do
542 MHz. Na tylnej czesci jego obudowy znajduja sie dwa ztgcza antenowe BNC, stereofoniczne wejscie i wyjscie RCA (cinch),
wyjscie audio jack (1/4") oraz gniazdo zasilania. W czesci przedniej mieszczg sie przetacznik zasilania, wejscie mikrofonowe
jack (1/4") z dedykowanym potencjometrem gtosnosci, dwa potencjometry gtosnosci mikrofonéw, korektor tonéw wysokich i
niskich oraz potencjometr odpowiedzialny za kontrole poziomu echa natozonego na sygnat. Z przodu miesci sie réwniez port
USB z wbudowanym odtwarzaczem plikéw muzycznych oraz czytelny cyfrowy wyswietlacz. Stacja bazowa obstuguje réwniez
standard bezprzewodowej komunikacji Bluetooth, dzieki czemu dZzwiek moze by¢ przesytany do odbiornika bezposrednio z
naszego telefonu, smartfona, tabletu, laptopa lub innego odtwarzacza.

Wiele mozliwosci potgczen z urzadzeniami zewnetrznymi

DNA VM DUAL VOCAL EFFECT SET moze zostac tatwo podtgczony do réznego rodzaju urzadzen zewnetrznych, takich jak
komputer stacjonarny, laptop, smartfon lub wzmacniacz. Wystarczy podtaczy¢ wyjscie odbiornika do komputera lub laptopa, a
nastepnie podac¢ sygnat na gtosniki, aby zapewni¢ dobry odstuch akompaniamentu i wtasnego gtosu. Mozemy odtwarzac
dowolng piosenke, poprzez potaczenie z telefonem za pomoca odpowiedniego przewodu lub komunikacji bezprzewodowej
Bluetooth. Nie jest réwniez problemem uzywanie tego zestawu z nagto$nieniem o wiekszej mocy - wystarczy uzyé
wzmachniacza audio oraz przewodu stereo.

Idealne mikrofony dla wokalistéw i na karaoke

DNA VM DUAL VOCAL EFFECT SET to profesjonalny system mikrofonowy dla zespotéw muzycznych, wokalistéw Spiewajgcych
solo lub w duecie, a takze oséb i firm organizujacych panele dyskusyjne, szkolenia i réznego typu spotkania tematyczne. To
réwniez Swietne bezprzewodowe mikrofony do karaoke. Jesli zastanawiasz sie, jaki zestaw nagtosnieniowy wybraé, na pewno
warto zwréci¢ uwage na DNA VM DUAL VOCAL EFFECT SET. To profesjonalne, bardzo solidne, a jednoczesnie konkurencyjne
cenowo mikrofony, ktére doskonale sprawdzg sie w kazdych warunkach.

Specyfikacja techniczna:
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Typ mikrofonéw: wokalne, doreczne

Metoda modulacji: FM

Zakres czestotliwosci radiowych: 518 - 542 MHz

Czestotliwo$¢ probkowania: 48 kHz

Predkos¢ przesytania danych: 204,8 kbps

Zakres dynamiczny: > 90 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne: OpdzZnienie transmisji audio: Stosunek sygnatu do szumu: > 96 dB
Pasmo przenoszenia: 30 - 20000 Hz

Czutos¢ RX: Unikalny adres ID: tak

Zasilanie mikrofonéw: 2x bateria typu AA 1,5V
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