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LIGHT4AME BELKA LED PAR LASER zestaw
oswietleniowy

Cena 649 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 5907780147725
Kod producenta 5907780147725
Kod EAN 5907780147725
Producent LIGHT4ME

Opis produktu

Oswietlenie na kazdg impreze

Light4Me Belka LED PAR Laser to mobilny zestaw osSwietleniowy w uktadzie , T” z mozliwoscia bezprzewodowego sterowania
pilotem, w ktérego sktad wchodzi poprzeczna listwa z dwoma reflektorami PAR i dwoma laserami, zainstalowana na
tréjnoznym statywie. Do zestawu dotgczone sg dwa solidne pokrowce z nieprzemakalnej kodury, umozliwiajgce
przechowywanie i wygodny transport sprzetu. Set znakomicie sprawdza sie na niewielkich scenach, w klubach tanecznych i
dyskotekach, a takze na weselach, 18-nastkach, 100-dniéwkach, domdéwkach i réznego rodzaju imprezach rozrywkowych.

LED PAR i efekty stroboskopowe

Reflektory typu LED PAR wyposazone zostaty w dwanascie 1-watowych diod emitujgcych $wiatto w palecie barw RGBW. Ich
obudowy powstaty z lekkiego tworzywa odpornego na wysokie temperatury. Urzgdzenia emitujg zywe i nasycone kolorami
wigzki Swiatta, znakomicie doswietlajac sceny i parkiety taneczne. Oferuja kilka wbudowanych programoéw Swiecenia oraz
funkcje stroboskopu.

Bezpieczne efekty laserowe

Komponenty rzutnikéw laserowych zamkniete zostaty w lekkich, aluminiowych obudowach. Znajdujacy sie z przodu emiter
generuje skupione ruchome wigzki w kolorach czerwonym i zielonym, tworzgc w ten sposéb dodatkowe efekty Swietlne.
Swiatta laserowe sg w petni bezpieczne, dlatego moga by¢ szeroko stosowane na scenie, w dyskotekach, podczas bali, zabaw i
réznego rodzaju imprez rozrywkowych.

Sterowanie oswietleniem DMX i tryby automatyczne

Ledowe reflektory oraz lasery przymocowane zostaty do poprzecznej listwy za pomocg tradycyjnych uchwytéw montazowych.
Urzadzenia posiadajg szeroki zakres ruchdw w ptaszczyznie poziomej i pionowej, dzieki czemu mozemy nimi manipulowac i
precyzyjnie wybra¢ oSwietlang przez nie powierzchnie. Napiecie oraz sygnaty sterujgce DMX z listwy podawane sg do
jednostek za pomoca 3-pinowych, dokrecanych ztaczy DIN. W czesci tylnej belki znajduje sie gniazdo zasilania IEC, porty XLR
umozliwiajgce kontrolowanie pracy zestawu za pomoca protokotu DMX, oraz panel sterowania w postaci cyfrowego
wyswietlacza LED i czterech przyciskéw. Za ich pomocg mozemy wybra¢ jeden z kilku trybéw pracy multiefektu:

auto, w ktérym zestaw LED dziata samodzielnie, a poszczegdlne urzgdzenia bazujg na wbudowanych programach pracy;
sound, w ktérym Swiatta, dzieki czutemu mikrofonowi zainstalowanemu w korpusie listwy, pracujg w sposéb harmoniczny z
muzyka;

master/slave, gdy zestawy tgczone sg w grupy za pomocg gniazd i przewodéw DMX, a sposéb dziatania pierwszego urzgdzenia
w tancuchu odwzorowywany jest przez pozostate belki, co przektada sie na synchroniczng prace catego zespotu;

DMX, kiedy praca pojedynczych multiefektéw lub catych grup kontrolowana jest za pomoca zewnetrznych konsoli i
sterownikéw oswietlenia DMX.

Efekt LED na pilota

Belka LED PAR Laser to fatwy i szybki sposéb na realizacje dynamicznego oswietlenia scenicznego. Caty zestaw jest lekki i
mobilny, a dzieki mozliwosci kontrolowania go za pomoca bezprzewodowego pilota na podczerwien doskonale sprawdza sie w
sytuacjach, gdy listwa musi by¢ zainstalowana w trudno dostepnym miejscu.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: AC100-240V, 50/60Hz
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Moc: 40W

Zrédto $wiatta: 2 reflektory 12x1W RGBW LED, 2 lasery R120mW, G30mW
Bezpiecznik: 3A

Tryby pracy: auto, sound, master/slave, DMX, sterowanie pilotem

llos¢ kanatéw DMX: 3/7/11

Temperatura pracy: -20°C - 40°C

Gniazda DMX: 3-pinowe wejscia i wyjscia XLR

Wymiary: 660 x 150 x 80 mm (bez statywu)

Waga: 5,5 kg
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