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LIGHT4A4ME KALEIDO WASH gtowica ruchoma
LED efektowa

Cena 399 zt
Dostepnos¢ Na zamowienie
Numer katalogowy 5908249816558
Kod producenta 5908249816558
Kod EAN 5908249816558
Producent LIGHT4ME

Opis produktu

Kompaktowa minigtowica na kazda impreze

Light4Me Kaleido Wash to niewielka gtowica ruchoma LED fgczaca w sobie efektowe Zrédto swiatta typu spot oraz oswietlacz
LED PAR, idealna dla mobilnych DJ-6w, zespotéw i firm eventowych. Reflektor swietnie sprawdza sie réwniez jako oswietlenie
sceniczne podczas niewielkich koncertéw klubowych, dyskotek, na weselach, studnidwkach, 18-nastkach, DJ party i réznego
typu imprezach o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

W zestawie:

gtowica ruchoma Light4Me Kaleido Wash

uchwyt montazowy umozliwiajgcy prace w zawieszeniu
przewéd zasilajacy IEC

instrukcja obstugi (EN/PL)

Efektowny stroboskop i precyzja ustawien

Reflektor Light4Me Kaleido Wash to nowoczesny LED PAR i kompaktowa gtowica ruchoma LED w jednym. Gtowica wyposazona
zostata w wydajna biata diode o mocy 60 watéw oraz 6 diod o mocy 6 watéw kazda, obstugujacych swiatto w palecie barw
RGBW. Liniowy dimmer zapewnia tatwo$¢ w dostosowaniu natezenia oswietlenia, a efektowny stroboskop z powodzeniem
spetnia swojg funkcje w kazdych warunkach, ktére wymagajg intensywnych, dynamicznych zmian swiatta. Wbudowane 2 tryby
sound oraz ptynna regulacja czutosci mikrofonu umozliwiajg precyzyjne dostosowanie efektéw swietlnych do dzwiekéw
muzyki. Gtowica LED charakteryzuje sie niewielkimi rozmiarami i szerokim zakresem ruchéw, co sprawia, ze reflektorem z
fatwosciag oswietlimy niewielka scene, parkiet taneczny, zespét lub stanowisko DJ-skie, a takze doswietlimy wnetrze i
przygotujemy dekoracje Swiattem.

Intuicyjny panel sterowania i tatwos¢ obstugi Light4Me

Reflektor sceniczny Light4Me Kaleido Wash posiada 3-stykowe wejscie i wyjscie XLR umozliwiajgce sterowanie gtowicg LED za
pomoca protokotu DMX. Z przodu znajduje sie wygodny panel sterowania sktadajacy sie z cyfrowego wyswietlacza oraz 4
przyciskéw. Za ich pomoca mozemy zmienia¢ ustawienia w menu, a takze wybrac¢ jeden z czterech interesujgcych nas trybéw

pracy:

auto, w ktérym reflektor pracuje autonomicznie w oparciu o wbudowane programy pracy i style Swiecenia;

sound, w ktérym gtowa ruchoma LED PAR synchronizuje swoje dziatanie z rytmem i dzwiekami muzyki pochodzacymi z
otoczenia, za pomocg czutego mikrofonu zainstalowanego w korpusie obudowy (dostepne sg 2 tryby sound);

master-slave, w ktérym jednostki tgczone sg ze sobg za pomoca przewoddéw DMX, a praca pierwszego reflektora w linii
przektada sie na synchroniczng prace catego zespotu;

DMX, kiedy do sterowania pojedynczg minigtowicg LED lub grupa reflektoréw stosowane sg zewnetrzne kontrolery osSwietlenia
DMX.

Wysoka mobilnos¢ i wszechstronnos¢ zastosowan oswietlenia Light4Me

Light4Me Kaleido Wash to z pewnoscia ciekawa propozycja dla oséb szukajacych dobrego, a jednoczesnie konkurencyjnego
cenowo o$wietlenia, ktére bedzie tatwe w obstudze oraz bardzo mobilne. Gtowica swietnie sprawdza sie w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, kameralnych klubach muzycznych lub pubach. Oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzy¢
idealne show podczas kazdej imprezy. To Swietne rozwigzanie od marki Light4Me dla mobilnego DJ-a, zespotu muzycznego lub
firmy eventowej.
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Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: AC100-240V, 50/60 Hz

Pobér mocy: 120W

Bezpiecznik: 3A

Zrédto $wiatta: 1x60W biata dioda LED + 6x10W LED RGBW
Dimmer: liniowy (0-100%)

Liczba kanatéw DMX: 13, 18

Tryby pracy: auto, sound, master-slave, DMX512

Regulacja czutosci mikrofonu: 0-99

Stroboskop: tak

Liczba trybdéw sound: 2

Zakres ruchéw pan: 540°

Zakres ruchow tilt: 180°

Wymiary opakowania: 25 x 17 x 22 cm

Waga netto: 2,3 kg

Waga brutto: 2,6 kg

W zestawie: przewéd zasilajacy IEC, uchwyt montazowy, instrukcja obstugi (EN/PL)
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