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LIGHTAME PIXEL WASH BAR listwa belka LED
== <SwvDpRGB
="

Cena 399 zt

Numer katalogowy 5908249816657
Kod producenta 5908249816657
Kod EAN 5908249816657
Producent LIGHT4ME

Opis produktu

Profesjonalna listwa estradowa LED na taneczne parkiety

Light4Me Pixel Wash Bar to listwa oswietleniowa stworzona z mysla o profesjonalnych zastosowaniach estradowych. Belka
wyposazona zostata w 144 wydajne, 0.6-watowe diody pracujgce w palecie koloréw RGB, dzieki ktérym oferuje mozliwosé
tworzenia bardzo kreatywnego oswietlenia, oraz uchwyt montazowy pozwalajacy jej na prace w pozycji wiszacej. Urzadzenie
znajduje szerokie zastosowanie w oswietleniu scenicznym oraz dekoracji $wiattem. Doskonale sprawdza sie na tanecznych
parkietach, D) party oraz w klubach disco.

tatwy montaz, efektowny stroboskop i efekt animacji

Podzespoty elektroniczne belki Light4Me Pixel Wash Bar zamkniete zostaty w solidnej, metalowej obudowie pomalowanej na
kolor czarny. Uchwyt montazowy pozwala na instalacje listwy na kratownicach scenicznych i rampach oswietleniowych.
Ledbar jest niezwykle tatwy w montazu i bardzo prosty w obstudze - zaczyna dziata¢ zaraz po podtgczeniu Zrédta zasilania.
Nieodzownym elementem kazdego oswietlenia disco jest funkcja stroboskopu - Pixel Wash Bar nie nalezy pod tym wzgledem
do wyjatkéw, zapewniajgc w ten sposob jeszcze wiekszg intensywnosé emitowanych efektéw i niezwykte wrazenia wizualne.
Dodatkowa funkcjg pozwalajaca na zwiekszenie réznorodnosci oswietleniowej jest efekt animacji - mozemy wybieraé sposréd
20 réznych animacji koloréw, dzieki czemu na pewno nie zabraknie nam pomystéw na wykorzystanie mozliwosci
oswietleniowych tej listwy LED.

Czytelny wyswietlacz i cztery tryby pracy

Light4Me Pixel Wash Bar wyposazony zostat w gniazda zasilania typu powercon, w tym wyjscie umozliwiajace przekazywanie
napiecia bezposrednio z urzadzenia do urzadzenia, oraz 3-pinowe gniazda XLR stuzgce do sterowania reflektorem za pomoca
protokotu DMX. Wbudowany panel sterowania z cyfrowym wyswietlaczem i czterema przyciskami umozliwia manualne
ustawienie parametréw pracy LED bara lub wybér jednego sposréd czterech trybéw dziatania:

auto, w ktérym naswietlacz liniowy LED dziata autonomicznie w oparciu o wbudowane programy Swiecenia;

sound, w ktérym listwa korzysta z wbudowanego w korpus obudowy, bardzo czutego mikrofonu i synchronizuje efekty swietlne
z rytmem muzyki ptynacej z otoczenia (dostepne sa 3 tryby sound);

master/slave, kiedy kilka oswietlaczy tagczonych jest ze sobg za posrednictwem gniazd i przewodéw DMX w celu stworzenia
zespotdéw urzadzen dziatajgcych w sposéb identyczny;

DMX, gdy do kontrolowania pojedynczego oswietlacza LED lub grupy jednostek wykorzystywane sg zewnetrzne pulpity i
sterowniki oSwietlenia.

Szerokie mozliwosci oswietlenia i profesjonalny design Light4Me

Light4Me Pixel Wash Bar to nie tylko efektowne oswietlenie marki Light4Me, ale takze solidna konstrukcja i szerokie
mozliwosci zastosowania. Profesjonalny design sprawia, ze jest idealnym rozwigzaniem dla scenicznych i dyskotekowych
potrzeb oswietleniowych, oferujgc jednoczesnie atrakcyjng cene.

Specyfikacja techniczna:

Obudowa: metalowa

Kolor: czarny

Napiecie: AC 90-240V, 50/60Hz

Moc: 90W

Bezpiecznik: 3A

Zrédto $wiatta: 144x0.6W RGB LED (3w1l)
Dimmer: liniowy (0-100%)
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Efekt animacji: tak

Sterowanie: DMX512

Kanaty DMX: 3, 6, 52

Tryby pracy: auto, sound, master/slave, DMX512
Liczba trybdéw sound: 3

Czestotliwos¢ stroboskopu: 1-30 Hz

Kat swiecenia: 45°

Ztacza DMX: 3-pinowe (in/out)

Ztacza zasilania: powercon (in/out ,,podaj dalej”)
Wymiary urzgdzenia: 42 x 7 x 12 cm

Wymiary opakowania: 48 x 17 x 14 cm

Waga netto: 3,5 kg

Waga brutto: 3,1 kg

W zestawie: przewdd zasilajacy powercon, uchwyt montazowy, instrukcja obstugi (EN/PL)
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