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LIGHT4ME QUAD PAR 8x10W MKII RGBW LED
slim ptaski

Cena 219 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 5907780140184
Kod producenta 5907780140184
Kod EAN 5907780140184
Producent LIGHT4ME

Opis produktu

Oswietlenie sceniczne i dekoracja Swiattem

QUAD PAR 8x10W MKII to nowa propozycja lekkiego, mobilnego reflektora LED od Light4Me. Urzadzenie zostato wyposazone w
8 diod 0 mocy 10 watéw kazda, w wersji RGBW. Szeroka gama koloréw oraz cicha praca to zalety, dzieki ktérym PAR Swietnie
sprawdza sie zaréwno jako oswietlenie sceniczne i element oswietlenia dekoracyjnego lub dopetnienie zestawu
oswietleniowego dla zespotéw, DJ-6w i firm eventowych.

tatwa obstuga i rézne tryby pracy
Reflektor LED Quad Par 8x10W MK2 wyposazony zostat w przejrzysty i tatwy w obstudze panel sterowania, sktadajacy sie
wyswietlacza oraz przyciskéw sterujacych, dzieki ktéremu wybierzemy interesujgcy nas tryb pracy:

auto, w ktérym urzadzenie korzysta z wbudowanych programéw;

sound, w ktérym reflektor synchronizuje prace z rytmem muzyki;

color state, kiedy wybieramy interesujgcy nas kolor statyczny;

strobo, w ktérym LED PAR imituje prace stroboskopu;

DMX, umozliwiajgcy kontrolowanie pracy reflektora poprzez zewnetrzne sterowniki;

master/slave, w ktérym kilka urzadzen potaczonych ze sobg poprzez przewdéd DMX synchronizuje swoja prace.

Jakos¢ LightdMe

Light4Me Quad Par to solidna konstrukcja i wysoka jakos$¢ wykonania. W tylnej czesci obudowy led-para oprécz panelu
sterowania umieszczono gniazda zasilajace IEC in/out umozliwiajgce podtaczenie oraz przestanie zasilania do kolejnych
urzadzen, oraz gniazda DMX in/out, ktére pozwalajg na sterowanie urzgdzeniem i przestanie sygnatu ze sterownika DMX.
Wbudowane wentylatory chtodzace chronig podzespoty wewnetrzne przed przegrzaniem, a zarazem oferuja cicha prace. Duza
moc, solidna jakos$¢ wykonania oraz bezkonkurencyjnie niska cena tworza z Light4Me Quad PAR $wietng propozycje dla
zespotéw, DJ-6w oraz firm eventowych cenigcych sobie dtuga i bezawaryjna prace.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: AC 100V-240V, 50/60 Hz

Zuzycie energii: 85 W

Spektrum koloréw: RGBW

Zrédto $wiatta: 8x10W

Ztgcza DMX: 3-pinowe XLR in/out

Ztgcza zasilania: IEC in/out

Tryby pracy: auto, sound, master/slave, DMX
Waga netto: 1 kg
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